
建筑施工安全协议书
建设单位（以下简称甲方）：                                 

承包单位（以下简称乙方）：                                 
协议目的

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》以及《建设工程安全生产管理条例》及相关法律法规，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书，确保施工现场的安全生产。

工程概述：
项目名称：                                 
项目地址：                                 
项目期限：                                 
协议内容：

1、施工期间，乙方指派              同志负责本工程项目的有关安全、文明施工工作；甲方指派              同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、文明施工的规定。甲、乙双方应经常联系，相互协助和处理工程施工中的安全文明工作，共同预防事故发生。
2、甲方应贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查，对检查发现的事故隐患，乙方必须按甲方限定的时间进行整改，否则甲方有权进行相应的处罚，直至停工整顿，由此产生的一切后果由乙方自行负责。

3、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护，开工前要查实地下管线及空中线缆情况（特别是燃气、供电管道），开挖前必须联系管线巡查员，施工中发现问题应及时与职能部门联系。

4、乙方在施工期间，应严格执行国家、行业有关法律、法规、施工规范和安全操作规程，建立完善的安全施工组织机构及各项管理规章制度，严格施工现场的安全防护、临时用电、机械安全、消防保卫、现场人员、工具材料、环境保护、文明卫生等各项管理，做到安全文明施工。

5、现场负责人是施工工地文明安全生产直接责任人，并指定专职安全管理人员对工程项目监督管理。

6、乙方必须按照国家和行业的相关安全规程和规范组织施工，确保在工程建设过程中不发生火灾、爆炸、设备、交通和人身伤亡事故。在施工过程中违反有关安全操作规程和消防条例等，导致发生生产安全事故，应承担全部责任和经济损失。

7、在施工前必须配齐符合标准的、必要的安全防护设施及劳动保护用品，必须对施工人员进行“三级安全教育”；必须制定安全技术措施和安全交底，交甲方备案；特种作业人员必须持证上岗，并向甲方提供相关的资格证书；施工现场安全防护装置必须齐全有效。如果甲方发现乙方未尽安全生产管理职责，允许不符合作业资格的员工进行施工作业的，甲方有权当场停止其施工作业，重新委派合格员工上岗，由此产生的工期延误及损失由乙方自行承担。
8、乙方自备、自用的各种机械、设备、架具、防护用品等应符合国家标准，由此出现问题而造成事故及经济损失，由乙方自行负责，给甲方造成事故及经济损失全部由乙方承担。

9、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。

10、乙方必须为施工作业人员投保人身意外险。

本协议与双方签定的施工合同时效相同。签定施工合同的同时，签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。

甲方单位（章）：                           乙方单位（章）：                         
现场代表：                                项目负责人：

年   月   日
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